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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ BF (butt fusion) 

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ     
PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar 

 ΓΩΝΙΑ  ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ 
PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar 

ΓΩΝΙΑ  ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 45 ΜΟΙΡΩΝ 

PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar 

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 

 DN EΥΡΩ  DN ΕΥΡΩ 

20 2,80 125 14,05 
25 2,95 140 20,80 
32 3,70 160 24,10 
40 4,00 180 28,00 
50 4,95 200 42,30 
63 5,40 225 45,15 
75 7,15 250 80,30 
90 9,15 280 95,40 

110 12,40 315 120,40 

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 

 DN EΥΡΩ  DN ΕΥΡΩ 

20 3,80 125 27,60 
25 3,90 140 45,40 
32 4,00 160 57,00 
40 4,20 180 88,00 
50 5,20 200 97,00 
63 7,00 225 140,00 
75 12,00 250 207,00 
90 13,80 280 307,00 

110 18,70 315 440,00 

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 

 DN EΥΡΩ  DN ΕΥΡΩ 

20 4,10 125 26,70 
25 4,50 140 45,50 
32 5,00 160 51,60 
40 6,40 180 72,90 
50 6,60 200 85,40 
63 7,00 225 115,00 
75 12,10 250 206,20 
90 14,80 280 306,60 

110 18,70 315 440,00 
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ΤΑΦ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ     
 
PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΤΑΠΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ     
 
PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 
  

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 
 

 DN EΥΡΩ   DN ΕΥΡΩ 

20 6,10  125 41,00 
25 7,00  140 83,60 
32 7,50  160 86,50 
40 8,60  180 120,00 
50 8,90  200 147,00 
63 9,50  225 198,00 
75 15,30  250 280,00 
90 19,90  280 450,00 

110 25,30  315 565,00 

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 
  

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 
 

 DN EΥΡΩ   DN ΕΥΡΩ 

20 3,20  125 20,20 
25 3,40  140 23,50 
32 3,90  160 25,60 
40 4,10  180 47,30 
50 4,30  200 55,00 
63 5,10  225 66,50 
75 8,10  250 130,00 
90 10,00  280 180,00 

110 12,80  315 250,00 
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ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ     
 
PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 
  

ONOMAΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

TIMH 
 

 DN EΥΡΩ   DN ΕΥΡΩ 

32/25 3,80  140/90 27,60 
40/20 5,50  140/110 27,60 
40/25 5,50  140/125 28,40 
40/32 5,60  160/90 30,50 
50/20 6,65  160/110 31,30 
50/25 6,65  160/125 34,10 
50/32 6,65  160/140 34,10 
50/40 6,65  180/125 44,60 
63/32 6,65  180/160 44,60 
63/40 6,65  200/125 62,50 
63/50 7,80  200/160 65,30 
75/40 7,60  200/180 66,50 
75/50 7,60  225/160 80,00 
75/63 7,80  225/180 80,50 
90/50 8,60  225/200 91,00 
90/63 9,10  250/160 120,50 
90/75 9,50  250/180 131,00 

110/63 10,50  250/200 136,50 
110/75 11,80  250/225 142,00 
110/90 11,80  280/250 153,50 
125/63 12,20  315/200 319,00 
125/75 14,20  315/225 319,00 
125/90 14,20  

315/250 327,00 125/110 14,20  

 

 


