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HIDROTEN  Βαλβίδες εξαερισμού Ισπανίας για εφαρμογές άρδευσης & 
ύδρευσης, μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bars 
 
Α) ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ECO : πλαστική βάση, με φίλτρο εισόδου για 
την προστασία από ξένα σώματα 
 

EURO 

   1” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 24,00 
 
C1 : πλαστική βάση, ακροστόμιο εξαερισμού  
       3/4" θηλυκό σπείρωμα 

EURO 

1/2"  αρσενικό σπείρωμα στη βάση 40,00 
3/4” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 40,00 
   1” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 40,00 
C1 : ορειχάλκινη βάση, ακροστόμιο  
       εξαερισμού 3/4" θηλυκό σπείρωμα 

 

   1” αρσενικό σπείρωμα 100 
 
Β) ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
 
   Με οπή εξαερισμού 1/8" 
S1: πλαστική βάση,  EURO 
1/2"  αρσενικό σπείρωμα στη βάση 48,00 
3/4” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 48,00 
   1” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 48,00 
S1: ορειχάλικη βάση   
   1” αρσενικό σπείρωμα 118,00 

 
Γ) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
1. Με οπή εξαερισμού 1/8" 
D1: πλαστική βάση EURO 
1/2"  αρσενικό σπείρωμα στη βάση 89,00 
3/4” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 89,00 
   1” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 89,00 
D1: ορειχάλκινη βάση  
   1” αρσενικό σπείρωμα 220,00 
 
2. Με γωνιακή έξοδο εξαερισμού 1/8" 
D1: πλαστική βάση EURO 
1/2"  αρσενικό σπείρωμα στη βάση 96,00 
3/4” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 96,00 
   1” αρσενικό σπείρωμα στη βάση 96,00 
 D1: ορειχάλκινη βάση  
   1” αρσενικό σπείρωμα 245,00 
 
 
 
3.  D2 βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2”  
 EURO 
πλαστική βάση 218,00 
Ορειχάλκινη βάση 270,00 
Ορειχάλκινη βάση PN25 460,00 
 

 

 

  

  

  

  

 


