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Σέλλες επισκευής  κατάλληλες για όλα τα είδη σκληρών σωλήνων όπως από χάλυβα, 
PVC, χαλκό ή αμιαντοτσιμέντο και για εφαρμογές σε τραχιές επιφάνειες 
 
 
 
 
 
 
 
Σέλλα επισκευής σωλήνων μικρής διαμέτρου,  
 
 

ONOMΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

EYΡΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 

ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ 
ΜΗΚΟΣ 
ΣΕΛΛΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΕΛΛΑΣ 

ίντσες mm 3” 6” 
0.50" 015.0 - 022.0 39 80 
0.75" 026.0 - 030.0 40 79 
1.00" 033.0 - 037.0 43 79 
1.25" 042.0 - 045.0 47 95 
1.50" 048.0 - 054.0 48 95 
2.00" 060.0 - 064.0 56 111 

 
 
Τύπος με μία σειρά βιδών  

EYΡΟΣ ΕΞΩΤ. TIMH TIMH TIMH 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
Πλάτος 
150mm 

Πλάτος 
200mm 

Πλάτος 
300mm 

        
mm EURO EURO EURO 

044.0 - 048.0 45 50 147 

048.0 - 052.0 45 50 149 
054.0 - 058.0 50 52 149 
058.0 - 064.0 52 54 153 
060.0 - 067.0 54 56 153 
063.0 - 070.0 55 56 153 
070.0 - 077.0 58 60 155 
075.0 - 083.0 60 62 163 
082.0 - 090.0 62 66 163 
087.0 - 096.0 64 68 168 
095.0 - 105.0 68 72 169 
106.0 - 116.0 70 76 171 
113.0 - 123.0 72 78 175 
120.0 - 131.0 74 80 188 
135.0 - 145.0 - 85 208 
145.0 - 155.0 - 88 208 
155.0 - 165.0 - 90 224 
165.0 - 175.0 - 94 224 
176.0 - 187.0 - 96 - 
186.0 - 196.0 - 98 - 

Σώμα: Ανοξείδωτος  χάλυβας ΑΙSI 304  
Μανδύας: ελαστικό EPDM σε εφαρμογές νερού και λυμάτων, νιτρίλιο για αέριο  
Βίδες M12/M14  
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Τύπος με μία σειρά βιδών (συνέχεια) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Τύπος με δύο σειρές βιδών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EYΡΟΣ ΕΞΩΤ. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 

  

ΠΙΕΣΗ TIMH TIMH 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Πλάτος 
200mm 

  
Πλάτος 
300mm 

  
mm  EURO EURO 

176.0 - 187.0 bar 96 227 

186.0 - 196.0 16 98 228 
195.0 - 205.0 16 - 231 
200.0 - 210.0 16 - 231 
215.0 - 225.0 16 - 237 
219.0 - 229.0 16 - 160 

EYΡΟΣ ΕΞΩΤ. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 

  

TIMH TIMH 

Πλάτος 
200mm 

  

 
 

Πλάτος 
300mm 

 
mm EURO ΕURO 

088.0 - 110.0 102 150 

108.0 - 128.0 104 154 

114.0 – 134.0 106 156 

118.0 - 138.0 106 160 

130.0 - 150.0 110 165 

140.0 - 160.0 112 168 

155.0 - 175.0 120 180 

168.0 - 189.0 125 188 

176.0 - 196.0 130 196 

190.0 - 210.0 136 199 

210.0 - 230.0 145 204 

215.0 - 235.0 150 215 

225.0 - 245.0 165 235 
240.0 - 260.0 - 240 
273.0 - 293.0 - 264 

295.0 - 315.0 - 270 

310.0 - 330.0 - 286 

320.0 - 340.0 - 288 

344.0 - 364.0 - 292 

360.0 - 380.0 - 
298 

 
376.0-396.0 -        306 

 

 


